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Pavillon d'accueil pour les croisiéres a La Baie

Toiture unique

DENIS VILLENEUVE

dvilleneuve@Ilequotidien.com

LA BAIE - Avec sa forme
toute en courbes, le nouvean
pavillon d’accueil pour les
bateaux de croisiére que fait
construire Promotion Sague-
nay sera l'objet d'une premiére
dans la région puisqu’il sera
doté d'une toiture architectu-
rale congue sur place. ,

Depuis quelques jours, des
travailleurs de Toiture Vaillan-
court, de Valleyfield, débobinent
de longues feuilles d’acier recou-
vertes de peinture cuite et de
Kynar 500, un protecteur contre
les rayons du soleil, afin de recou-
vrir la toiture de I'immeuble des-
siné par 'architecte Alain Voyer.

L’inédit est qu'une profi-
leuse perchée a une vingtaine
de pieds dans les airs a l'aide
d’'un élévateur permet de don-
ner les formes et de courber la
tole selon le profil voulu direec-
tement sur le chantier. L'im-
meuble requiert environ 10 000
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Selon Rénald Jean, président
de Toiture Vaillancourt, c’est
la premiére fois dans la région
qu'un immeuble est recouvert
par ce systeme qui transporte
I'usine au chantier. « L’avanta-
ge d’utiliser ce systéme de toi-
ture est qu'il n'y a aucun joint et
aucune vis apparente puisque
les toles sont embouvetées les

unes aux autres», explique M.
Jean.

Le procédé utilisé permet

de réaliser des courbes
parfaites sur la partie facade
de I'édifice, ce qui n'aurait pas
eteé le cas sila tole avait été
fabriquée en usine.

Stéphane Bilodeau, chargé de
projet chez Pro-Sag Mécanique,
le sous-traitant mandaté pour
réaliser les travaux, mentionne
que la conception 'd'une toiture
le. en usine est davan

sortes et a des défauts diis a la
manutention. « La tole arrive
sur le chantier en bobines de
1100 pieds de longueur. En la
profilant sur place, on évite
les esquintages et les frotte-
ments qui surviennent lors du
transport sur des centaines de
kilomeétres. On évite également
la manipulation sur le chan-
tier de longues feuilles de téle
avec les pertes de temps que ca
implique. »

Le procédé utilisé permet de
réaliser des courbes parfaites
sur la partie facade de I'édifice,
ce qui n‘aurait pas été le cas si
la tole avait été fabriquée en
usine.

En ce qui a trait aux cofits de
produetion et d’installation de
ce gystéme de toiture qui peut
s'appliquer aux secteurs rési-
dentiel, commercial et indus-
triel, M. Jean précise qu'il se
situe entre 8 et 10§ du pied
carré. Une garantie d'une tren-
taine d’années est offerte sur le
traitement de la peinture et M.
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Rénald Jean, président de Toiture Vaillancourt de Valleyfield, et Stéphane Bilodeau, chargé de projet chez Pro-Sag Mécanique, ont assisté aux travaux d'installation du systéme dé loiture.
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La bobine de tble esl profilée
directement sur le chantier, ce
qui permet d’éviter les erreurs
et dommages diis a la mani-
pulation.
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